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Productinformatie (vooraankondiging) 

GHP
™

 10 

marine autopiloot systeem met GHC™ 10 
 
Met de komst van Garmin’s GHP 10 autopiloot systeem is er nu 
ook een  zeer gebruiksvriendelijke stuurautomaat beschikbaar voor 
de jachteigenaar. Controle van het systeem gebeurt via de GHC 10 
op dezelfde intuïtieve manier als bij de overige modellen uit de 
huidige Marine range.  Voor speedboot eigenaren die het uiterste 
willen in veiligheid en bruikbaarheid, levert Garmin’s GHP 10 
autopiloot systeem krachtige prestaties in elke omstandigheid. De 
GHP 10 is goedgekeurd voor Mercury Verato buitenboordmotoren 
en werkt daarnaast met alle types hydraulisch bestuurde 
speedboten – binnenboord, buitenboord en hek drives. De 
gepatenteerde Shadow Drive™ technologie van de GHP 10 maakt 
het mogelijk van uw ingestelde koers af te wijken zonder de 
autopiloot in stand-by te schakelen; handig voor bijvoorbeeld een 
plotseling obstakel op uw route. Nadat u de wijziging heeft 
gemaakt, pakt de autopiloot het roer weer van u over, geheel 
automatisch. Draai simpel aan uw stuur voor een snelle 
koerswijziging en laat daarna los zodat de GHP 10 zijn werk weer 
van u kan overnemen. Met zijn van luchtvaart afgeleide techniek en 
‘G-limited gyro turn control‘ reageert de GHP 10 moeiteloos en 
veilig bij haast elke snelheid. Het systeem is gemakkelijk in te 
stellen voor wind, golven en hevige stroming. 

 

Met zijn design sluit het GHC 10 controle display nauw aan bij de huidige familie van Marine producten van Garmin. Tot 
3 displays kunnen worden aangesloten per GHP 10 autopiloot systeem. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 GHP 10 Corepack 
 
Levering omvat: GHC 10 helm 
controle display, ECU, CCU, Shadow 
Drive, CCU/ECU verbindingkabel, 
zoemer, ECU voedingkabel, NMEA 
2000 ‘drop’ kabel, NMEA 2000 T-
connector 
 
Verwachte beschikbaarheid derde 
kwartaal 2008 

 
 
 
 
 
 

 Artikelnummer: 010-00705-00 
UPC code:  7-5375907845-4 

 

 Bezoek www.garmin.nl voor de 
actuele prijs 
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Pompen   

2 liter pomp 

 
de 2 liter pomp zal voor de meeste 
standard installaties gebruikt worden 

1.2 liter pomp 
 

de 1.2 liter pomp past op de meeste 
Verado installaties – 2 
buitenboordmotoren of minder. 

 

2.1 liter pomp 
 
De 2.1 liter pomp past op de meeste 
powerboat en grotere schepen, 
schepen met 3 buitenboordmotoren 
of meer inbegrepen 
 

Artikelnummer: 010-11097-00 
UPC code: 7-5375907848-5 

Artikelnummer: 010-11098-00 
UPC code: 7-5375907849-2 

Artikelnummer: 010-11099-00 
UPC code:  7-5375907850-8 

Bezoek www.garmin.nl voor de 
actuele prijs 

Bezoek www.garmin.nl voor de 
actuele prijs 

Bezoek www.garmin.nl voor de 
actuele prijs 

 
 

Specificaties 

 

• gepatenteerde Shadow Drive technologie stelt gebruikers in staat koerswijzigingen te maken terwijl de autopiloot 
nog actief is! Na de koerswijziging neemt het systeem de controle automatisch weer over. 

• geen roerstand terugmelder nodig; berekent roer commando op basis van input van motor, kompas en gyro 

• De GHP 10 is zo goed, dat hij zelfs werkt terwijl u achteruit vaart! 

• De reactie van de GHP 10 is snel, accuraat en automatisch, ongeacht of u nu versnelt of snelheid vermindert 

• GHP 10 autopilot  systeem wordt geleverd met 1 GHC 10 controle display – tot 3 GHC 10’s  kunnen worden 
aangesloten binnen het GHP 10 autopiloot systeem 

• GHC 10 display heeft een extreme eenvoudige interface wardoor bediening een fluitje van een cent is 

• installatie wizard helpt gebruikers het GHC 10 controle display automatisch in te stellen 

• display: 8,9 cm TFT QVGA kleuren LCD display, 320 x 240 pixels 

• display afmetingen : 10,9 x 11,2 x 4,8 cm (b*h*d) 

• nieuw flush montage ontwerp – afneembare onder- en bovenkapjes voor makkelijkere installatie (GHC 10) 

• Interface: NMEA 2000 (GHP 10 & GHC 10), NMEA 0183 (GHC 10) 

• werkspanning GHP 10: 10V tot 20V 

• werkspanning GHC 10: 7V tot 32V 

• gebruikstemperatuur GHP 10 & GHC 10: -15° C tot 70 C°  

 
Accessoires excl.BTW incl. BTW 
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120-2595-00 GHC 10 ongebalanceerd ventiel pakket       • 129,41 153,00 

120-3000-00 GHC 10 Verado adapter pakket       • 521,85 621,00 

120-2600-00 GHC 10 reguleerventiel pakket**       • 286,55 341,00 

120-2730-00 GHC 10 geïsoleerde slang pakket**       • 213,45 254,00 

010-00688-00 extra GHC 10 bedieningsdisplay        • 718,49 855,00 

010-11070-00 GHC 10 beschermkap       • 10,92 13,00 

010-11072-00 GHC 10 afneembare onder- en bovenkapjes       • 10,92 13,00 

* bij verdere ontwikkeling van de GHP 10 zullen de prijzen voor de GHP 10 corepacks en pompen bekend worden 
gemaakt. 
** benodigd voor Verado installaties. 

 


